
Maistro

Maistro RC

W kombinacji wozu siewnego i Maistro RC Horsch 

prezentuje wydajną i solidną technologię siewu punktowego 

ze zbiornikami nawozu o dużej pojemności. Jednostka siewna 

i osobne tarcze dowiodły swojej wydajności już na milionach 

hektarów: korpus siewny „Evolution” amerykańskiego 

specjalisty Kinze. 

Maistro CC

Agregaty siewne Maistro CC stanowią kompletną maszynę 

wraz z wozem naiennym. Koncepcja odciąża ciągnik – ok. 

80 KM wystarcza już dla uzyskania wydajnej pracy maszyny.

Przegląd zalet Maistro:

— Profesjonalna technika siewu punktowego

— W uprawie orkowej, w uprawie uproszczonej, 
w siewie bezpośrednim

— Duża pojemność wozu siewnego

— Wysoka wydajność agregatu siewnego

— Punktowy siewnik mechaniczny 

— Niewilka iość regulacji

— Duży nacisk redlic (do 300 kg) ze zmienną regulacją

— Szybkie, łatwe ustawianie nacisku redlicy, głębokości 
siewu i ilości siewu

— Niewielki nakład czasu na konserwację

Maistro 11 RC
Do wozu nasiennego SW 7.000 S z pojemnością zbiornika 7.000 l do transportu 
nawozów, dochodzą duże zbiorniki materiału siewnego z pojemnością 70 l.

Agregat siewny
Wielokrotnie sprawdzony, mocny 
i z precyzyjny w celu uzyskania 
optymalnych wschodów

Maistro RC z Pronto AS
Szyna siewna Maistro RC może zostać 
połączona również z wozem nasiennym 
Pronto 6 AS.

Masywny siewnik punktowy z dużymi zbiornikami na nasiona i nawozy
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HORSCH Maistro 8 RC 11 RC 12 RC

Szerokość transportowa (m) 3,00 3,00 3,00 

Wysokość transportowa (m) 3,55 4,00 4,10 

Długość z wozem nasiennym (m) 10,25 (SW 3500 S) 8,10 (SW 7000 S) 8,10 (SW 7000 S)

Ciężar z wozem nasiennym (kg) 4 680 (SW 3500 S) 5 300 (SW 7000 S) 5 750 (SW 7000 S)

Pojemność zbiornika mat. siewn. (l) 70 70 70 

Liczba rzędów 8 11 12 

Nacisk redlic (kg) 100-300 100-300 100-300

Odstęp między rzędami (cm) 70 lub 75 75 70 lub 75 

Głębokość siewu (cm) 1,5 do 9,0 1,5 do 9,0 1,5 do 9,0 

Wielkość opon napędu kół 6.00-16 AS 6.00-16 AS 6.00-16 AS

Prędkość robocza (km/h) 6-8 6-8 6-8

Zapotrzebowanie mocy (KW/KM) 75-90/100-120 100-120/140-165 110-130/150-180

Zapotrzeb. mocy (KW/KM) z SW 110-150/150-200 130-170/180-230 140-175/190-240

Maistro

HORSCH Maistro 6 CC 8 CC 8 CC, 12-rzęd.

Szerokość transportowa (m) 3,00 3,00 3,00

Wysokość transportowa (m) 3,55 3,85 3,85

Długość (m) 7,20 8,20 8,20

Ciężar (kg) 2 950 3 275 3 700

Poj.zbiornika wozu nasiennego (l) 2 800 2 800 2 800

Pojemność zbiornika nasion (l) 70 70 70 

Liczba rzędów 6 8 12

Nacisk redlic (kg) 100-300 100-300 100-300 

Odstęp między rzędami (cm) 70 lub 75 lub 80 70 lub 75 lub 80 50 

Głębokość siewu (cm) 1,5-9,0 1,5-9,0 1,5-9,0 

Wielkość opon wozu nasiennego 700/50-22.5 700/50-22.5 700/50-22.5 

Prędkość robocza (km/h) 6-8 6-8 8-12 

Zapotrzeb. mocy (KW/KM) z SW 60-90/80-120 75-100/100-140 90-120/120-160 

Dane techniczne
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