Tiger HORSCH

Rolnictwo z pasja

Kultywatory do kompleksowej,
intensywnej uprawy gleby




Tiger AS - Doskonata alternatywa dla ptuga Tiger LT - Kompakt o niskim
zapotrzebowaniu mocy

Tiger — Klasa sama w sobie!

Mozliwosci zastosowania poszczegoélnych modeli: Czym charakteryzuje sie Tiger?

Tiger AS - Idealna alternatywa dla ptuga — Zeby TerraGrip -
Intensywne spulchnianie i mieszanie duzych 500 kg sita wyzwalajaca, 30 cm wysokos$¢ odchytu

ilosci stomy do gtebokosci roboczej 35 cm. — Redlica MulchMix

az do 20 % mniejsze zapotrzebowanie mocy przy

Tiger LT - Kompakt o niskim zapotrzebowaniu mocy takiej samej glebokosci robocze]

Trzyrzedowa wersja kompaktowa do uprawy
roli i gtebokiego rozluzniania gleby. — Szeroki zakres gtebokosci roboczej (5 — 35 cm)
. . . ., . — Mozliwos¢ agregowania z siewnikami Pronto
Tiger MT - Najlepsza jakos¢ pracy w stomie

kukurydzianej — Ciezki wat oponowy AS do efektywnego

Sprawdza sie w najtrudniejszych warunkach glebowych. zageszczania i bezpiecznego transportu drogowego

— Najwiekszy profil ramy przy

Tiger XL — Perfekcyjna uprawa scierniska mocowaniu zebéw 120 x 120 mm

Intensywne i rbwnomierne mieszanie na
gtebokosci robocze do 15 cm.
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TerraGrip Dwurzedowy DiscSystem Tarcze wyréwnujace
Intensywne mieszanie i Rozdrabnia wszystkie Réwnomierne wyréwnywanie
rozluznianie przez cztery pozostatosci pozniwne przed watem oponowym
rzedy zebow
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MICHAEL HORSCH: PHILIPP HORSCH:
. Serig kultywatorow Tiger stworzylismy .Seria kultywatorow Tiger zostafa
nowy segment w technice uprawy. catkowicie zmodernizowana i
W tej najwyzszej klasie na rynku nie rozszerzona o dwa warianty modeli.
ma nic poréwnywalnego w odniesieniu Kazdy model ma swoje zalety w
do stabilnosci, zakresu zastosowania i okreslonych warunkach glebowych,
Jakosci pracy. Rdwniez w przysztosci w ten sposob obecnie oferujemy
Tiger pozostanie idealna alternatywa odpowiednia maszyne dla kazdego
dla ptuga.” gospodarstwa”




Tiger AS — Doskonata L e e
alternatywa dla pfuga

Parametry techniczne: Zastosowanie:

— Czterorzedowa budowa ramy z wysokoscig 85 cm — Gleby lekkie i srednie
i 92 cm odlegtoscia mlgd?/ zebami zapewniaja — Chroniace glebe rozluznianie na
optymalna przestrzennos¢ gtebokos¢ do 35 cm (niszczenie
— Mocne zeby TerraGrip z lekkimi redlicami MulchMix podeszwy ptuznej)
i 23 cm odstepem miedzy zebami dla najlepszej — Réwnomierne mieszanie duzych
jakosci mieszania i gtebokiego rozluzniania S . ..
ilosci stomy i resztek pozniwnych

— Jednorzedowy system talerzy do rownomiernego — Uprawa i przygotowanie gleby
wyréwnywania przed watem do siewu w jednym przejezdzie
— Zageszczajacy wat oponowy o duzej srednicy z
watem TopRing (opcjonalnie) dla optymalnego
przygotowania gleby do siewu

£l

Zeby TerraGrip Koto podporowe tatwa zmiana gtebokosci

30 cm wysokos¢ odchytu, 500 kg sita Przestawiane pod wzgledem gtebokosci koto podporowe  Za pomoca dystansowych klipséw mozna

wyzwalajgca, nie wymagaja konserwacji dba o réwnomierna gtebokos¢ robocza na catej szerokosci  tatwo ustawi¢ gtebokos¢ roboczg
roboczej




HoRsCHTiger | 3As | anssaywny | ans  Jsas Jeas | aas |

Szerokosé robocza (m) 3,00 4,00 4,00
Szerokos¢ 3,00 4,05 3,00
transportowa (m)

Wysokos¢ 2,10 2,10 2,90
transportowa (m)

Dtugos¢ (m) 7.70 7,70 7,70
Ciezar (kg) 3.000 4.300 5.000
Liczba zebow 13 17 17
Odstep zebéw w 92 94 94
rzedzie (cm)

Odstep miedzy 23 23,50 23,50
zebami (cm)

Wysokos¢ ramy (mm) 850 850 850
Grubosé ramy (mm) 120 x 120 120 x 120 120 x 120
llos¢ wyjsc par 1 1 2

przew. hydr. (+1 ze znacznikami) (+1 ze znacznikami)
Zapotrzebowanie 110/ 150 161/220 161/220
mocy (KW / KM) od

Wielkos¢ két watu 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS
oponowego

Srednica k6t watu 78 78 78

oponowego (cm)
Ustawienie wysokosci
talerzy

Oswietlenie

hydrauliczne hydrauliczne hydrauliczne

standard standard standard

A s

* jlos¢ wyjs¢ par hydr. zaczep na ramiona podnosnika  ** ilos¢ wyjs¢ par hydr. zaczep na hitcha
¥
Fi= £ =

4,80
3,00

3,20

(wys. podnoszenia 40 cm)
7,70

6.000

21

91

23

850

120 x 120

2%

(+1 ze znacznikami)

3**

(+1 ze znacznikami)

184 /250
7.50-16 AS
78
hydrauliczne

standard
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Tiger AS
Czterorzedowa budowa ramy, 23 cm odstep miedzy zebami, 85 cm wysokos¢ ramy,
jednorzedowo umieszczone tarcze wyréwnujace, wat oponowy i wat TopRing

6,00
3,00

3,70

(wys. podnoszenia 40 cm)
7,70

6.800

25

96

24

850

120 x 120

2%

(+1 ze znacznikami)

3**

(+1 ze znacznikami)

220/ 300
7.50-16 AS
78
hydrauliczne

standard

7,50

3,00

4,30

(wys. podnoszenia 40 cm)
7,70

7.800

B3
90

22,50

850
120 x 120
2%

3**

275/ 375
7.50-16 AS
78
hydrauliczne

standard




Tiger LT — Kompakt o niskim
zapotrzebowaniu mocy

Parametry techniczne:

— Trzyrzedowa budowa ramy z wysokoscia
85 c¢m i 90 cm odlegtoscig miedzy zebami
zapewniajace optymalna przestrzennos¢

— Mocne zeby TerraGrip z redlicami MulchMix i
30 cm odstepem miedzy zebami dla najlepszej
jakosci mieszania i gtebokiego rozluzniania

— Jednorzedowy system talerzy do
réwnomiernego wyréwnywania
przed watem

— Zageszczajacy wat oponowy o duzej
srednicy z watem TopRing (opcjonalnie)

do wydajnej uprawy roli

Efektywne talerze uprawowe

Nie wymagajace obstugi, regulowane na
gtebokos¢ talerze. Dodatkowa niezalezna
regulacja gtebokosci talerzy skrajnych.

Amortyzatory gumowe

Kazdy talerz ma amortyzacje gumowa. Efektywne i nie
wymagajace obstugi zabezpieczenie przed kamieniami.
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Zastosowanie:

— Gleby lekkie i srednie

— Chroniace glebe rozluznianie na
gtebokos¢ do 35 cm (mozliwosé¢
zniszczenia podeszwy ptuznej)

— Réwnomierne mieszanie duzych
ilosci stomy i resztek pozniwnych

— Zredukowane zapotrzebowanie mocy

— Ciezki, uniwersalny kultywator do
sredniej ilosci resztek pozniwnych

Wytrzymaty wat oponowy

Sprezynowany segment srodkowy stuzy jako
podwozie do transportu drogowego.

Wat oponowy ze zoptymalizowanym profilem AS.



L, W - -~

o —_ORSCH N e

HORSCH Tiger

Szerokos$¢ robocza (m)

Szerokos¢ transportowa (m)
Wysokos¢ transportowa (m)

Dtugosc¢ (m)

Ciezar (kg)

Liczba zebow

Odstep zebow w rzedzie (cm)

Odstep miedzy zebami (cm)
Wysokos¢ ramy (mm)

Grubos$¢ ramy (mm)

llo$¢ wyijs¢ par przew. hydr. zacz. doln.
llos¢ wyjs¢ par przew. hydr. zacz. wah.
Zapotrzebowanie mocy (KW / KM) od

Wielkos¢ kot watu oponowego

Srednica két watu oponowego (cm)

Ustawienie wysokosci talerzy

Oswietlenie

Tiger LT

6,00

3,00

3,70 (wys. podnoszenia 40 cm)
6,90

5900

19

95

31,50

850

120 x 120

2 (+1 ze znacznikami)
3 (+1 ze znacznikami)
176 / 240

7.50-16 AS

78

hydrauliczne

standard

Trzyrzedowa budowa ramy, 30 cm odstep miedzy zebami, 85 cm wysokos¢ ramy,
jednorzedowo umieszczone talerze wyréwnujace, wat oponowy i wat TopRing

7,50

3,00

4,30 (wys. podnoszenia 40 cm)
6,90

7100

25

90

30

850

120 x 120

2

3

220/300
7.50-16 AS
78
hydrauliczne
standard



Tiger MT -
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Najlepsza jakosc¢ prac o 2 T
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w stomie kukurydzianej MR 5 1

Parametry techniczne: Zastosowanie:

— Kombinacja brony talerzowej z kultywatorem — We wszystkich warunkach

— Czterorzedowa budowa ramy z 85 cm glebowych

wysokoscig ramy zapewniajgca duze przeswity — Po kukurydzy, zbozach,

— Ciezki, dwurzedowy zespot talerzy DiscSystem z 68 cm miedzyplonach

srednica talerzy dla niezawodnego rozdrabniania i — Niszczenie darni i uprawa po
mieszania duzych ilosci resztek pozniwnych uzytkach zielonych

— Rozmieszczone w dwoch rzedach zeby TerraGrip — Niezawodne niszczenie
z redlicami MulchMix i 45 cm odstepem miedzy resztek pozniwnych
zebami dla gtebokiego spulchniania gleby i
dodatkowego mieszania

— Glebokie rozluznianie gleby
do 35 cm gtebokosci roboczej
— Jedn’orzedowy system talerzy do réwnomiernego — Intensywne rozdrabnianie
wyréwnywania przed watem na ciezkich glebach
— Zageszczajacy wat oponowy o duzej Srednicy
z watem TopRing (opcjonalnie) do wydajnej

uprawy roli
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Ciezki DiscSystem DiscSystem Wat TopRing

Dwurzedowe rozmieszczenie, $rednica talerzy Ptynne ustawianie gtebokosci niezalezne od Wat pierscieniowy, miedzy kotami watu
68 cm, odstep miedzy talerzami 40 cm, okragte gtebokosci zebéw kultywatora, hydrauliczne oponowego, efektywne przygotowanie
talerze, niezaleznie mocowane zabezpieczenie przed kamieniami gleby do siewu i optymalne zageszczanie




HORSCH Tiger

Szerokosc¢ robocza (m) 3,00 4,00 4,80 6,00
Szerokos¢ transportowa (m) 3,00 3,00 3,00 3,00
Wysokos¢ transportowa (m) 2,10 2,90 3,20 3,70

Dtugosc (m) 7,70 7,70 7,70 7,70

Ciezar (kg) 3 600 5 800 6900 7 800

Liczba talerzy DiscSystem 14 20 24 28

Odstep talerzy DiscSystem (cm) 40 40 40 40

Liczba zebow 7 9 1 13

Odstep zebéw w rzedzie (cm) 86 88 87 92

Odstep miedzy zebami (cm) 43 a4 45 46
Wysokos¢ ramy (mm) 850 850 850 850

Grubos$¢ ramy (mm) 120 x 120 120 x 120 120 x 120 120 x 120
llos¢ wyjs¢ par przew. hydr. zacz. doin. 2 3 (+1) 3 (+1) 3 (+1)

llo$¢ wyijs¢ par przew. hydr. zacz. wah. 4 (+1 ze znacznikami) 4 (+1 ze znacznikami)
Zapotrzebowanie mocy (KW / KM) od 110/ 150 161/220 184 /250 220/ 300
Wielkos$¢ watu oponowego 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS
Srednica két watu oponowego (cm) 78 78 78 78
Ustawienie wysokosci talerzy hydrauliczne hydrauliczne hydrauliczne hydrauliczne

Oswietlenie standard standard standard standard
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Tiger MT
Czterorzedowa budowa ramy, dwurzedowy DiscSystem, dwa rzedy zebow,
jednorzedowo rozmieszczone talerze wyréwnujace, wat oponowy i wat TopRing
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Rolnictwo z pasja




Tiger XL — Perfekcyjna Sl |
uprawa scierniska as 5 o

Budowa kultywatora: Zakres zastosowania:

— Szesciorzedowa konstrukcja z wysokoscig ramy — Polecany do intensywnej uprawy scierniska
70 cm i odlegtoscia miedzy zebami 97 cm dla

— Dla kazdych rodzajow gleb
maksymalnych przeswitéw

] . . o - — Intensywne i rbwnomierne mieszanie na
— Intensywne mieszanie przy ciggtej wibracji glebokoci robocze do 15 cm

— Duza ilos¢ waskich zebéw (co 16 cm) — Idealne wiasciwosci wyréwnujace

rozrywa glebe
— Perfekcyjne mieszanie stomy
— ldealne mieszanie stomy

— Zintegrowane zabezpieczenie od kamieni

— Jeden rzad talerzy umieszczonych przed
watem dla doktadnego wyréwnania

— Duzy wat oponowy z watem TopRing ( opcja )

dla efektywnego przygotowania do siewu

Kota podporowe zapewniaja Wszystkie zeby sa Waskie zeby intensywnie
stabilne kopiowanie i prace zabezpieczone od kamieni rozdrabniajg wierzchnia
kultywatora warstwe gleby




Szerkosé robocza (m)

Szerokos¢ transportowa (m)

Wysokos¢ transportowa (m)

Dtugos¢ (m)

Waga (kg)

llos¢ zebow

Odlegtos¢ zebéw w jednym rzedzie (cm)
Szerokos¢ robocza zeba (cm)

Wysokos¢ ramyy (mm)

Przekroj ramy (mm)

llos¢ par przew. Hydr. zawieszenie na TUZ
llos¢ par przew. Hydr. zawieszenie hitch
Zapotrzebowanie mocy (KW/KM)
Rozmiar watu oponowego

Srednica opony @ (cm)

Regulacja wysokosci talerzy wyréwnujacych

Oswietlenie drogowe

6,00

3,00

3,70 (30 cm podniesienie)
9,30

6.600

37

97

16

700

120 x 120 und 100 x 100
2 (+1 ze znacznikami)

3 (+1 ze znacznikami)
198 - 264 /270 - 360
7.50 - 16 AS

78

hydrauliczna

standard
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Tiger XL
Przestrzenna budowa z duzg iloscig zebow zapenia
intensywne mieszanie scierniska
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DuoDrill : il f;
Pronto TD SO AT R

Intensywna uprawa roli i precyzyjny
siew w jednym przejeZdzie roboczym

DuoDrill: Pronto TD:

W przypadku HORSCH DuoDrill nasiona sa pneumatycznie W siewniku Pronto TD zastosowana jest kompletna szyna
wysiewane na powierzchnie gleby i za pomoca watu z redlicami TurboDisc, dzigki ktérej materiat siewny jest
oponowego, dociskane do gleby oraz zakrywane ziemia. odktadany w glebie bezposrednio za watem oponowym.

Parametry techniczne: Parametry techniczne:

— Petnofunkcyjny siewnik pneumatyczny — Petnofunkcyjny siewnik pneumatyczny
z DrillManagerem z DrillManagerem

— Zbiornik nasion (300 I) z dmuchawa, aparatem — Nabudowany zbiornik nasion (2 000 I)
wysiewajacym HORSCH oraz wieza rozdzielcza z dmuchawa, aparatem wysiewajacym

— Wysiew nasion przed kazdym kotem HORSCH oraz wieza rozdzielcza

watu oponowego — Szyna z redlicami TurboDisc z 15 cm szerokoscia
— Wat oponowy weiska nasiona do gleby miedzyrzedzi, za watem oponowym (dwie

redlice / jedno koto watu)
— Wat TopRing (opcjonalnie) zapewnia

przykrycie nasion
Uniwersalne zastosowanie:

niwersalne z wanie: . . . L.
Uniwersalne zastosowanie — Wysiew wszystkich rodzajow zb6z

— Wysiew miedzyplon6w — Gleby lekkie i srednie

— Wysiew rzepak S
ysie epaku — Intensywna uprawa roli i siew

w jednym przejezdzie roboczym

Zalety w skrocie:

1 — Wysoka efektywnos¢
|
Y "*"\R 1 \ Ny - ) — ldealne warunki kietkowania
f o ) 0 ™ ' przez ochrone wilgotnosci gleby
AW _,.'l &l e 4 . ; — Najwyzsza jako$¢ uprawy i siewu
Yoyr=, 7 4

Pronto TD
Siewnik nabudowany
z redlicami TurboDisc

DuoDrill Rurki nasienne
zbiornik na nasiona o pojemnosci 3001 Rozmieszczenie centralnie przed

umieszczony nad watem oponowym, kazda opona watu HORSCH
z aparatem wysiewajacym i dmuchawa
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HORSCH Tiger DuoDirill DuoDrill 4 DuoDrill 5
Szerokos¢ robocza (m) 4,00

: Ciezar (kg) 350
Pojemnos¢ zbiornika mat. siewn. (I) 300

70 x 50

DuoDrill 4 sztywny DuoDrill 6

Wymiar otworu zatadunkowego (cm)
- Wysokos¢ zatadunku (m) 2,70
i Liczba rur nasiennych 14 16 20 26
Odstep rur nasiennych (cm) 28,50 30 30 29
llos¢ wyjs¢ par przew. hydr. 1 1 1 1 1
Bezcisnien. odptyw (maks. 5 bar) 1 1 1 1 1
25-35 25-35 25-35 25-35 25-35

standard standard standard standard standard

Wydatek oleju na dmuchawe (I / min.)
DrillManager

HORSCH Pronto TD do Tiger AS / MT / LT Pronto 4 TD Pronto 5 TD Pronto 6 TD

Szerokos¢ robocza (m) 4,00 4,80 6,00
Szerokosc¢ transportowa (m) 3,00 3,00 3,00
Wysokos¢ transportowa (m) 3,10 3,10 3,30
Dodatkowa dtugosc Tiger (m) 1,80 1,80 1,80
Pojemnos¢ zbiornika mat. siewn. (I) 2.000 2.000 2.000
Wymiar otworu zatadunkowego (cm) 70 x 125 70 x 125 70 x 125
Wysokos¢ zatadunku (m) 3,10 3,10 3,10
Liczba redlic nasiennych 26 32 40
Nacisk redlic nasiennych (kg) 5-120 5-120 5-120
Redlice / srednica kot docisk. @ (cm) 32 32 32
Odstep miedzy rzedami (cm) 15 15 15
Predkos¢ robocza (km / h) 10-20 10 - 20 10 - 20
Zapotrzebowanie mocy (KW / KM) od 29/40 37/50 44 /60
llos¢ wyjs¢ par przew. hydr. 1 1 1
Bezcisnien. odptyw (maks. 5 bar) 1 1 1
Wydatek oleju na dmuchawe ( I/ min.) 35-45 35-45 35-45
DrillManager standard standard standard

Pronto TD Pronto TD

2.000 | pojemnosc¢ zbiornika
nasiennego, aparat
wysiewajacy, dmuchawa

Niezalezne ustawienie
gtebokosci siewu za pomoca
klipséw dystansowych

Szyna z redlicami TurboDisc
15 cm szerokos¢ miedzyrzedzi,

zintegrowane amortyzatory redlic, ptynna siewnikiem za pomoca
zmiana nacisku redlic do 150 kg na redlice

DrillManager
Elektroniczne sterowanie

czujnika radarowego

Znacznik



OptiPack DD
OptiPack AS

OptiPack DD

Uniwersalne mozliwosci zastosowania:

— Wyrdéwnanie powierzchni
dla narzedzi uprawowych

— Rozdrabnianie bryt

— Zageszczanie gleby, rowniez
w gtebszych warstwach

Wytrzymata konstrukcja:

— Elementy watu ze stali hartowanej -
niewrazliwe na kamienie

— Patentowane zgrzewanie tarcz DD -
nie otwieraja sie przy zuzyciu

Wysoka jakos¢ pracy:

— Duzy ciezar watu ok. 600 kg / m
szerokosci roboczej

— Elementy watu zostawiaja
dobra strukture gleby

— Wysokie predkosci robocze 8- 15 km /h
— Niewielka ilos¢ czynnosci serwisowych

— katwa obstuga

Transport:

— tatwe sktadanie do
potozenia transportowego

— Bezpieczne potozenie na drodze

— Mate obciagzenie dyszla

OptiPack AS

— Wyréwnanie gleby dla
narzedzi uprawowych

— Rozdrabnianie bryt
— Ugniatanie nasion

— Zageszczanie gleby, réwniez
w gtebszych warstwach

— Wypetnione pianka opony —
niewrazliwe na kamienie

— Duzy ciezar watu ok. 420 kg / m
szerokosci roboczej

— Traktorowy bieznik opon AS
zapewnia dobra strukture gleby

— Wysokie predkosci
robocze 8-15km/h

— Mata ilo$¢ czynnosci serwisowych

— tatwa obstuga

— tatwe sktadanie do
potozenia transportowego

— Bezpieczne potozenie na drodze

— Mate obciazenie dyszla

OptiPack DD
Dwurzedowo rozmieszczone elementy
watu z cigzarem 600 kg / m
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HORSCH OptiPack DD OptiPack 4 DD OptiPack 5 DD OptiPack 6 DD

Szerokos¢ robocza (m) 5,70 6,40 7.80
Szerokos¢ transportowa (m) 2,95 2,95 2,95 2,95
Wysokos¢ transportowa (m) 2,75 3,25 3,50 4,20
Dtugos¢ (m) 5,15 5,15 5,95 6,65
Ciezar (kg) 3.050 3.700 3.825 4.600
Obcigzenie dyszla (kg) 300 300 300 300
Liczba rzedow watéw / elementéow 2/39 2/49 2/55 2/67
@ tarcz DD / Srednica tarcz DD (cm) 61 61 61 61
Wielkos$¢ opon podwozia 400/ 60-15.5 400/ 60-15.5 400/ 60-15.5 400/ 60-15.5
llo$¢ wyjs¢ par przew. hydr. 2 2 2 2
Zapotrzebowanie mocy (KW /KM) od  33/45 40/55 48/ 65 59/80

Oswietlenie standard standard standard standard

¥

HORSCH OptiPack AS OptiPack 6 AS OptiPack 8 AS OptiPack 10 AS OptiPack 12 AS

Szerokos¢ robocza (m) 6,50 8,20 10,10 12,40
Szerokos¢ transportowa (m) 3,00 3,00 3,00 3,00
Wysokos¢ transportowa (m) 3,10 3,90 3,15 3,75
Dtugos¢ st.transp. / rob. (m) 3,65 /4,85 4,20/5,40 6,90 /6,90 7,60/7,60
Ciezar (kg) 2.820 3.550 4.650 5.500
Obciazenie dyszla (kg) 150 150 150 150
Liczba opon 26 32 40 48
Srednica két watu oponowego (cm) 65 65 65 65
Ogumienie (wypetnienie pianka) 185/65R15 AS 185/65R15 AS 185/65R15 AS 185/65R15 AS
llos¢ wyjs¢ par przew. hydr. 1 1 1 1
Zapotrzebowanie mocy (KW / KM) od  30/40 38/50 46 /62 57177
Oswietlenie standard standard standard standard

Efekt samoczyszczenia i OptiPack AS Wypetnienie opon pianka PU zwigksza OptiPack DD
catopowierzchniowe zageszczanie z ugniatajagcymi oponami mase i niezawodnos¢ watu Potozenie transportowe
przez zachodzace jeden w drugi

elementy watu



Wyposazenie

Zaczepienie na ramionach podnosnika Zaczepienie wahadtowe na hitcha Sprzegto Scharmuller Kota podporowe

Wypetnienie opon Wysokos¢ ramy 85 cm DuoDrill Pronto TD

" .
+ -
- m’

B -

Podwozie z ruchomym TerraGrip Ostrze redlicy MulchMix Ostrze redlicy
segmentem $rodkowym z metalu hartowanego MulchMix waskie




Znacznik boczny Wat Top-Ring

Wat oponowy Optipack AS Wat stalowy Optipack DD

Pi6ro odktadajace Piéro odktadajace skrajne Tylny trzypunktowy uktad zawieszenia Tylny zaczep




Paristwa sprzedawca: "aRSCH

Rolnictwo z pasja

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
D-92421 Schwandorf

Tel.: +49(0)9431-7 1430
Faks: +49 (0) 94 31-4 13 64

www.horsch.com
info@horsch.com

Wszystkie informacje i ilustracje maja charakter orientacyjny i nie sa wiazace. Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych i kon:



