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Specjalisci w nowoczesnej
technologii uprawy i siewu
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HORSCH Terrano FG.
kultywator do plytszej uprawy.
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HORSCH. Wspoéfpraca z rolnikami

Specjalizacja, rozwoj, wspotpraca: z powodu szybkich zmian
w rolnictwie, producenci maszyn rolniczych stajg przed nowy-
mi wyzwaniami. Optymalizacja uprawy, siewu i zbioréw, a
zarazem redukcja kosztéw, przy jednoczesnym wzroscie
wysokosci i jakosci plondw to nasze gtéwne cele.

Jako pionier innowacji, HORSCH stat sie wiodacym producen-
tem w technologii uprawy i siewu. Nowe standardy technologi-
czne s3g doktadnie badane w naszych testach — w zakresach
jakosci, precyzji i trwatosci. Horsch stuzy rowniez doradztwem

w zakresie systemow uprawy i strategii rozwoju dla gospo-
darstw. Razem z naszymi dystrybutorami i serwisem, Horsch
pragnie zapewni¢ najlepsza opieke serwisowg i dostepnosé
czesci zamiennych.

Optymalna uprawa w kazdym zabiegu kultywatorem HORSCH Terrano FG

Terrano FG jest czterorzedowym, przyczepianym ciezkim kul-
tywatorem, przeznaczonym do intensywnej i wydajnej uprawy
na gtebokos¢ od 3 do 20 cm. Odcina on catg powierzchnie
gleby i intensywnie miesza S$ciernisko. Gleba jest diugo
utrzymywana miedzy kolejnymi rzedami zebow kultywatora,
co zapewnia optymalne mieszanie i znakomite wyréwnanie

powierzchni pola. Duzy przeswit ramy (60cm), odlegtosé
robocza zebéw 30cm i 120 centymetrowe odlegtosci miedzy
sgsiednimi zebami w uktadzie kultywatora, oraz mozliwosc
uzycia réznych elementéw roboczych pozwalajg na bardzo
szerokie wykorzystanie kultywatora Terrano FG.



HORSCH Terrano FG.
Sprawdzona technologia z innowacyjnymi szczegotami.

Wieksza przestrzennos¢ ramy — wieksza niezawodnos¢

Niewielkie zapotrzebowanie mocy, doskonate witasciwosci
wyréwnujace i optymalne dziatanie — te elementy wptywajg
na konstrukcje Terrano FG. Prosta i optymalna budowa ma na
celu osiggniecie najlepszych rezultatéw mieszania i wyrow-
nywania gleby. Czterorzedowy kultywator jest prowadzony
na podwoziu tandem i kotach podporowych, umieszczonych
w centralnej czesci, miedzy drugim i trzecim rzedem zebdw.
Wszystkie segmenty ramy mogg by¢ hydraulicznie regulo-
wane dla precyzyjnego uktadania sie do powierzchni pola.
Segmenty boczne sa ruchome w gére i w dét niezaleznie od
czesci centralnej co wptywa na optymalne kopiowanie pow-
ierzchni i uzyskiwanie precyzyjnej gtebokosci pracy nawet na
nieréwnych polach.

Uzywajac jako elementéw roboczych gesiostop ClipOn
wytrzymata budowa i precyzja gtebokosci pracy zapewnia
doskonate dziatanie przy duzych predkosciach roboczych.
Umieszczona z tytu trzyrzedowa brona, wyréwnuje nastepnie
powierzchnie pola. Kultywatory Terano FG sa hydraulicznie
sktadane do 3 m szerokosci transportowej i automatycznie
blokowane.

Twoje korzysci:

* Uniwersalne zastosowanie

* Doskonata jako$¢ uprawy

* najlepsze wiasciwosci wyréwnujace
Wytrzymata, kompaktowa budowa

Podwozie tandem zapewnia-
doktadng kontrolg gtgbokosci i
ptynna prace

Niezalezna regulacja gtebokosci
przez réznej szerokosci klipsy
dystansowe

Podwozie tandem jest uzywane do transportu



HORSCH TerraGrip. Najlepsze zabezpieczenie, precyzyjna
kontrola potozenia zeba, brak potrzeby smarowania.
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HORSCH™

TerraGrip Twoje korzysci:

TerraGrip to wyjatkowo solidne zabezpieczenie z progresy- » Ciagta kontrola potozenia zeba

wnie zmniejszajacymi sie sitami odchytu zeba z wysokoscig - masywny zab i zabezpieczenie

odchylenia do 30cm. Umozliwia ono ptynne odchylanie zeba - mocne sprezyny ( odchyt przy sile do 450kg)
w wyniku napotkanych przeszkéd. Opoér sprezyny wciska » Efektywne zabezpieczenie przed kamieniami

zab z powrotem do gleby szybko i precyzyjnie, bez bocznych - 30cm wysokos¢ odchytu

ruchéw, majacych miejsce w typowych zabezpieczeniach. - Optymalna charakterystyka dziatania sprezyny
Poczatkowa sita, przy ktorej nastepuje odchyt zeba wynosi » Catkowita bezobstugowos¢

750kg. - Nie ma punktéw smarownych

- Grube sworznie
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Masywne zabezpieczenie z progre- Masywne mocowanie srubowe Masywne sprezyny pozwalajg na Bezobstugowe zabezpieczenie z
sywnie zmniejszajacymi si¢ sitami zapewnia doskonatg stabilnos¢ precyzyjne utrzymanie gtebokosci grubymi sworzniami
oporu i wysokos$cig odchytu do 30 cm roboczej.

Optymalna konstrukcja zabezpieczen pozwala na precyzyjne
utrzymanie gtebokos$ci uprawy — nawet na bardzo ciezkich
glebach, przy duzej gtebokosci roboczej. Zastosowanie
najwyzszej jakosci materiatdw i grubych sworzni eliminuje
potrzebe smarowania zabezpieczen.




- HORSCH narzedzia robocze ClipOn i MulchMix.
Réwnomierna, intensywna i wyjatkowo uniwersalna uprawa.

Gesiostopy ClipOn

Elementy robocze ClipOn z ptaskim katem natarcia
pozwalajg na doktadng i rbwnomierng uprawe (pozostate w
Sciernisku ziarno jest rownomiernie rozrzucane) przy duzych
predkosciach roboczych i matym oporze. Stosujac elementy
robocze o szerokosci 32cm $cinamy catg powierzchnig pola,
nawet przy bardzo ptytkiej gtebokosci robocze;j.

Twoje korzysci:

e Doskonata jako$¢ uprawy

* Niskie zapotrzebowanie mocy
e Mato czynnosci obstugowych
* Wysoka wytrzymatos¢

Gesiostopy sg wymieniane szyb-
ko i tatwo przy uzyciu mtotka. Po
nabiciu na zab zabezpieczajg si¢
zapadkg

Doskonata uprawa na catej powierzchni oznacza, ze pozostawione po zniwach w
glebie ziarno i chwasty zostajg doktadnie i rbwnomiernie rozproszone

Dtuta MulchMix

Elementy robocze MulchMix o optymalnym profilu przezna-
czone sg do intensywnego mieszania resztek pozniwnych z
glebg i gtebokiej uprawy.

Dzieki nim nawet duze ilosci stomy moga byc¢ tatwo wmies-
zane do gleby. Redlice MulchMix sktadajg sie z trzech
oddzielnie wymienianych czesci (diuto sSrodkowe, lemiesze
boczne, pidro odktadajace).

Ksztalt narzedzi MulchMix zostat opracowany z myslg o zmnie-
jszeniu nacisku na podglebie i zminimalizowaniu zuzycia pali-
wa. Duzy kat (600mm) dtuta MulchMix ogranicza opor stawi-
any przez glebe i chroni jej strukture. Przy kazdej gtebokosci
pracy kat natarcia pozostaje taki sam. Zmniejszony opor
gleby zmniejsza zuzycie paliwa i chroni strukture gleby.

Zeby MulchMix podcinajg glebe,
intensywnie jg mieszajg i rowno-
miernie rozrzucaja
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Brona HORSCH.

Doskonate rozgarnianie stomy i wyrownywanie.
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Brona

Kultywator Terrano FG jest wyposazony w wytrzymata, 3-
rzedowg brone, ktéra wyréwnuje powierzchnie, rozgarnia
rébwnomiernie stome i zostawia gruzetkowatq strukture gleby.
Brona ta jest wyjatkowo przydatna nawet w wilgotnych war-
unkach i nie zapycha sie jak to ma miejsce w przypadku
prostych watéw.

Kazda z trzech belek, z ktérych sktada sie brona jest zawies-
zona na ramie dwoma uchwytami i moze kopiowac¢ poziom
pola niezaleznie od pozostatych dwdch. Pozwala to na lepsze
rozgarnianie stomy i wyréwnanie powierzchni pola w poréw-
naniu do typowych bron.

Odlegtosé miedzy palcami brony mozna regulowaé. Mozna
tez zwiekszac lub zmniejszac ilos¢ zebéw w bronie w celu
osiagniecia najlepszych rezultatow.

A, B
Trzy niezaleznie mocowane belki zapewniajg Kazda belka brony
doskonate rozgarnianie stomy i minimalng

podatnos$¢ na blokowanie

na gtebokos¢ i agresywnos$¢ natarcia

Kat natarcia, kazdej z trzech belek brony moze byc¢ indy-
widualnie regulowany. Tak szeroka regulacja pozwala na
optymalng prace brony nawet przy duzej ilosci resztek
pozniwnych i najlepsze wyréwnanie powierzchni pola.

Twoje korzysci:

* Trzy niezaleznie mocowane belki pozwalajg na dobre
wyréwnanie powierzchni

* Dowolna regulacja kata natarcia daje optymalng
agresywnosc¢ brony

* Praca nawet w wilgotnych warunkach

* Zmienna odlegtos¢ miedzy zebami

T

moze byé niezaleznie regulowana  Odlegto$¢ miedzy palcami moze byé zmieniana.

Roéwniez zmienia¢ mozna ilo$¢ zebdw na bronie



HORSCH Optipack AS.

Efektywne ugniatanie przy duzej predkosci.
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Optipack AS

Na kultywatorze Terrano FG jest zawsze zamocowana 3-
rzedowa brona. Jezeli gleba potrzebuje rowniez przycisniecia
Terrano FG moze by¢ agregowany z watem Optipack AS za
pomoca tylnego zaczepu.

Wat Optipack AS jest przeznaczony gtéwnie do pracy z
kultywatorem Terrano FG. Jego duza waga (420 kg/m
szerokosci roboczej) pozwala na pozadane docisniecie gleby
na gtebokosci do 20 cm. Kota z oponami pozostajg czyste
bez uzycia skrobakéw i zapewniajg mozliwosé watowania
nawet w wilgotnych warunkach.

W pozycji roboczej sktadany dyszel watu jest wydtuzony w
celu zapewnienia maksymalnego skretu zestawu. Obcigzenie
na dyszlu wynosi tylko 150kg, dzieki czemu wat nie wptywa
na prace ciggnacego go kultywatora.

Ciagnikdwy profil opon zapewnia-pozostamenie
odpowiedniej struktury przywatowanej powierzchni
uderzenia kamieni

Opony standardowo wypetnione sa elastyczng
pianka poliuretanowg co zapewnia odpornosé na
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Optipack AS zapewnia gtebokie docisniecie gleby przy wyso-
kiej predkosci roboczej. W potaczeniu z Terrano FG wyz-
nacza nowy standard w nowoczesnych systemach uprawy.
Dodatkowo moze by¢ réwniez uzywany oddzielnie tylko do
zabiegu watowania.

Twoje korzysci:

* Optymalne zageszczanie przy duzych predkosciach
roboczych

* Duza waga

* Funkcjonalno$¢ rowniez w wilgotnych warunkach

* Duza skretnosc¢ dzieki rozsuwanemu dyszlowi

* Bezproblemowos¢ w zakamienionych warunkach

q
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Do transportu boczne sekcje sg sktadane w goére.
Roéwniez dyszel moze by¢ skrécony. Wat jest trans-
portowany na kotach $rodkowej sekgcji



HORSCH Optipack AS.
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™ Specyfikacja. S T TI——

HORSCH Optipack
Szerokos¢ robocza (m)
Szerokos$¢ transportowa (m)
Wysokos¢ transportowa (m)
Transport/praca dtugos¢ (m)
Waga (kg)

Obcigzenie na dyszlu (kg)
llo$¢ opon

Srednica kot

Rozmiar opon ( petne)

llo$¢ par wyjs¢ hydraulicznych
Zapotrzebowanie mocy (KW/KM) od

Oswietlenie drogowe

6 AS
6,50
3,00
3,10
3,65/4,85
2 820
150

26

65
185/65 R15 AS
1

30/40
Standard

8 AS
8,20

3,00

3,90
4,20/5,40
3 550
150

32

65
185/65 R15 AS
1

38/50
Standard

10 AS
10,10

3,00

3,15
6,90/6,90
4 650

150

40
65

185/65 R15 AS
1

46/62
Standard

12 AS
12,40
3,00

3,75
7,60/7,60
5 500
150

48

65
185/65 R15 AS
1

57177
Standard

BN,

Z-aczep-do agregowénia Terrano
FG

Optipack DD jako dodatkowa opcja dla Terrano FG




HORSCH Terrano FG.
Specyfikacja i wyposazenie dodatkowe.
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HORSCH Terrano 6 FG

Szerokos$¢ roboczal Rozszerzenie (m) 5,70/6,30 7,50/8,10 9,90/10,50 12,30/---
Szerokos¢ transportowa (m) 3,00 3,00 3,00 3,00
Wysokos¢ transportowa / Rozszerzenie (m)  3,15/3,45 3,90/4,20 4,20 4,20
Dtugos¢ (m) 7,15 7,15 7,20 7,20
Waga (kg) 4 100 5 330 7 180 8 380
llos¢ zebow/ Rozszerzenie 19/21 25/27 33/35 41/---
Rozstaw zebéw w rzedzie 120 120 120 120
Rozstaw zebow 30 30 30 30
Wysokos¢ ramy (mm) 600 600 600 600
Przkréj ramy (mm) 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100
Odlegtos¢é miedzy rzedami 1-2 rzad (cm) 80 80 80 80
Odlegtosé miedzy rzedami 3-4 rzad (cm) 90 90 90 90

llos¢ par wyjsé hydraulicznych 2 2 2 2
Zapotrzebowanie mocy (KW/Km) od 110/150 147/200 200/260 230/300
Rozmiar opon 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3
Oswietlenie drogowe standard standard standard standard
Kroj stabilizujgcy Opcja Opcja Opcja Opcja
Tylny zaczep Opcja Opcja Opcja Opcja
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Rozszerzenie




Technologia siewu
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HORSCH. Specjalisci w nowoczesnej

technologii uprawy i siewu.

Pronto 4 DC

Pronto 6 KE

Airseeder 6 CO z SW 3500 SD

Twoj dystrybutor

Wszystkie specyfikacje i diagramy majg wartosci zblizone.
Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych i specyfikacyjnych.

Technologia siewu

Technologia siewu

Pronto 6 AS

Pronto 8 RX

Maistro 11 RC

= HORSCH =

HORSCH Maschinen GmbH

Sitzenhof 1
D-92421 Schwandorf

Telefon : +49 (0) 9431 /7143-0
Telefax : +49 (0) 9431 /413 64

E-Mail : info@horsch.com
Internet:  www.horsch.com

PL-90.040.600 (2006.04)






